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Bedienungsanleitung
Schilder-Halter zur Pfostenmontage von Aluminium-Schildern

Sie haben bestellt:
1 Schild (400 mm x 200 mm)
1 Schilder-Halter (400 mm x 200 mm)
4  Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben 

(für 2 Schellen vorhanden)
Je nach Bestellung 1 – 2 Schellen

Schritt 1:
a.  Lösen Sie die Schrauben 

an der Schelle.

b.  Legen Sie die Rückseite der 
Schelle an die Rückseite des 
Schilder-Halters und platzieren Sie 
den Halter an der gewünschten 
Höhe direkt über den Bohrlöchern.

c.  Schrauben Sie den Halter von 
vorne am Schild fest.

Schritt 2:
d.  Platzieren Sie das Schild auf der 

gewünschten Höhe am Pfosten.

e.  Setzen Sie jetzt den zweiten Teil 
der Schelle auf die Schellen-
rückseite, sodass die Schelle den 
Pfosten umschließt.

f.  Drehen Sie die dazugehörigen 
Schrauben fest.

b.

a.

c.

f.

e.

d.

Sie benötigen noch:
Einen Schraubenschlüssel

Artikelnummer:  750001, Silber/Aluminium
750002, Weiß/Aluminium

Weitere Schilder-Halter im Sortiment.



Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.

Alle Artikelnummern 750001 – 750012 unter:

Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.
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Schritt 3:
g.  Nehmen Sie das gewünschte 

Schild und schieben Sie es 
von oben in den Halter.

Hinweis:
h.  Für ein permanentes Haften 

des Schildes im Halter bitte 
den Klebestreifen abziehen, 
das Schild anschließend 
in den Halter schieben und
dieses dann fest an den 
Schilder-Halter drücken.

g.

h.
KlebestreifenKlebestreifen
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Bedienungsanleitung
Schilder-Halter zur Pfostenmontage von Aluminium-Schildern

Sie haben bestellt:
1 Schild (400 mm x 250 mm)
1 Schilder-Halter (400 mm x 250 mm)
4  Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben 

(für 2 Schellen vorhanden)
Je nach Bestellung 1 – 2 Schellen

Schritt 1:
a.  Lösen Sie die Schrauben 

an der Schelle.

b.  Legen Sie die Rückseite der 
Schelle an die Rückseite des 
Schilder-Halters und platzieren Sie 
den Halter an der gewünschten 
Höhe direkt über den Bohrlöchern.

c.  Schrauben Sie den Halter von 
vorne am Schild fest.

Schritt 2:
d.  Platzieren Sie das Schild auf der 

gewünschten Höhe am Pfosten.

e.  Setzen Sie jetzt den zweiten Teil 
der Schelle auf die Schellen-
rückseite, sodass die Schelle den 
Pfosten umschließt.

f.  Drehen Sie die dazugehörigen 
Schrauben fest.

b.

a.

c.

f.

e.

d.

Sie benötigen noch:
Einen Schraubenschlüssel

Artikelnummer:  750003, Silber/Aluminium
750004, Weiß/Aluminium

Weitere Schilder-Halter im Sortiment.



Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.

Alle Artikelnummern 750001 – 750012 unter:

Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.

4www.seton.de www.seton.at www.seton.ch

Schritt 3:
g.  Nehmen Sie das gewünschte 

Schild und schieben Sie es 
von oben in den Halter.

Hinweis:
h.  Für ein permanentes Haften 

des Schildes im Halter bitte 
den Klebestreifen abziehen, 
das Schild anschließend 
in den Halter schieben und
dieses dann fest an den 
Schilder-Halter drücken.

g.

h.
KlebestreifenKlebestreifen
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Bedienungsanleitung
Schilder-Halter zur Pfostenmontage von Aluminium-Schildern

Sie haben bestellt:
1 Schild (500 mm x 250 mm)
1 Schilder-Halter (500 mm x 250 mm)
4  Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben 

(für 2 Schellen vorhanden)
Je nach Bestellung 1 – 2 Schellen

Schritt 1:
a.  Lösen Sie die Schrauben 

an der Schelle.

b.  Legen Sie die Rückseite der 
Schelle an die Rückseite des 
Schilder-Halters und platzieren Sie 
den Halter an der gewünschten 
Höhe direkt über den Bohrlöchern.

c.  Schrauben Sie den Halter von 
vorne am Schild fest.

Schritt 2:
d.  Platzieren Sie das Schild auf der 

gewünschten Höhe am Pfosten.

e.  Setzen Sie jetzt den zweiten Teil 
der Schelle auf die Schellen-
rückseite, sodass die Schelle den 
Pfosten umschließt.

f.  Drehen Sie die dazugehörigen 
Schrauben fest.

b.

a.

c.

f.

e.

d.

Sie benötigen noch:
Einen Schraubenschlüssel

Artikelnummer:  750005, Silber/Aluminium
750006, Weiß/Aluminium

Weitere Schilder-Halter im Sortiment.



Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.

Alle Artikelnummern 750001 – 750012 unter:

Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.
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Schritt 3:
g.  Nehmen Sie das gewünschte 

Schild und schieben Sie es 
von oben in den Halter.

Hinweis:
h.  Für ein permanentes Haften 

des Schildes im Halter bitte 
den Klebestreifen abziehen, 
das Schild anschließend 
in den Halter schieben und
dieses dann fest an den 
Schilder-Halter drücken.

g.

h.
KlebestreifenKlebestreifen
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Bedienungsanleitung
Schilder-Halter zur Pfostenmontage von Aluminium-Schildern

Sie haben bestellt:
1 Schild (600 mm x 400 mm)
1 Schilder-Halter (600 mm x 400 mm)
4  Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben 

(für 2 Schellen vorhanden)
Je nach Bestellung 1 – 2 Schellen

Schritt 1:
a.  Lösen Sie die Schrauben 

an der Schelle.

b.  Legen Sie die Rückseite der 
Schelle an die Rückseite des 
Schilder-Halters und platzieren Sie 
den Halter an der gewünschten 
Höhe direkt über den Bohrlöchern.

c.  Schrauben Sie den Halter von 
vorne am Schild fest.

Schritt 2:
d.  Platzieren Sie das Schild auf der 

gewünschten Höhe am Pfosten.

e.  Setzen Sie jetzt den zweiten Teil 
der Schelle auf die Schellen-
rückseite, sodass die Schelle den 
Pfosten umschließt.

f.  Drehen Sie die dazugehörigen 
Schrauben fest.

b.

a.

c.

f.

e.

d.

Sie benötigen noch:
Einen Schraubenschlüssel

Artikelnummer:  750007, Silber/Aluminium
750008, Weiß/Aluminium

Weitere Schilder-Halter im Sortiment.



Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.

Alle Artikelnummern 750001 – 750012 unter:

Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.

8www.seton.de www.seton.at www.seton.ch

Schritt 3:
g.  Nehmen Sie das gewünschte 

Schild und schieben Sie es 
von oben in den Halter.

Hinweis:
h.  Für ein permanentes Haften 

des Schildes im Halter bitte 
den Klebestreifen abziehen, 
das Schild anschließend 
in den Halter schieben und
dieses dann fest an den 
Schilder-Halter drücken.

g.

h. KlebestreifenKlebestreifen

 



9

Bedienungsanleitung
Schilder-Halter zur Pfostenmontage von Aluminium-Schildern

Sie haben bestellt:
1 Schild (900 mm x 600 mm)
1 Schilder-Halter (900 mm x 600 mm)
4  Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben 

(für 2 Schellen vorhanden)
Je nach Bestellung 1 – 2 Schellen

Schritt 1:
a.  Lösen Sie die Schrauben 

an der Schelle.

b.  Legen Sie die Rückseite der 
Schelle an die Rückseite des 
Schilder-Halters und platzieren Sie 
den Halter an der gewünschten 
Höhe direkt über den Bohrlöchern.

c.  Schrauben Sie den Halter von 
vorne am Schild fest.

Schritt 2:
d.  Platzieren Sie das Schild auf der 

gewünschten Höhe am Pfosten.

e.  Setzen Sie jetzt den zweiten Teil 
der Schelle auf die Schellen-
rückseite, sodass die Schelle den 
Pfosten umschließt.

f.  Drehen Sie die dazugehörigen 
Schrauben fest.

b.

a.a.

c.

f.

e.

d.d.

Sie benötigen noch:
Einen Schraubenschlüssel

Artikelnummer:  750009, Silber/Aluminium
750010, Weiß/Aluminium

Weitere Schilder-Halter im Sortiment.



Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.

Alle Artikelnummern 750001 – 750012 unter:

Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.
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Schritt 3:
g.  Nehmen Sie das gewünschte 

Schild und schieben Sie es 
von oben in den Halter.

Hinweis:
h.  Für ein permanentes Haften 

des Schildes im Halter bitte 
den Klebestreifen abziehen, 
das Schild anschließend 
in den Halter schieben und
dieses dann fest an den 
Schilder-Halter drücken.

g.

h. Klebestreifen
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Bedienungsanleitung
Schilder-Halter zur Pfostenmontage von Aluminium-Schildern

Sie haben bestellt:
1 Schild (1200 mm x 800 mm)
1 Schilder-Halter (1200 mm x 800 mm)
4  Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben 

(für 2 Schellen vorhanden)
Je nach Bestellung 1 – 2 Schellen

Schritt 1:
a.  Lösen Sie die Schrauben 

an der Schelle.

b.  Legen Sie die Rückseite der 
Schelle an die Rückseite des 
Schilder-Halters und platzieren Sie 
den Halter an der gewünschten 
Höhe direkt über den Bohrlöchern.

c.  Schrauben Sie den Halter von 
vorne am Schild fest.

Schritt 2:
d.  Platzieren Sie das Schild auf der 

gewünschten Höhe am Pfosten.

e.  Setzen Sie jetzt den zweiten Teil 
der Schelle auf die Schellen-
rückseite, sodass die Schelle den 
Pfosten umschließt.

f.  Drehen Sie die dazugehörigen 
Schrauben fest.

b.

a.

c.

f.

e.

d.

Sie benötigen noch:
Einen Schraubenschlüssel

Artikelnummer:  750011, Silber/Aluminium
750012, Weiß/Aluminium

Weitere Schilder-Halter im Sortiment.
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Schritt 3:
g.  Nehmen Sie das gewünschte 

Schild und schieben Sie es 
von oben in den Halter.

Hinweis:
h.  Für ein permanentes Haften 

des Schildes im Halter bitte 
den Klebestreifen abziehen, 
das Schild anschließend 
in den Halter schieben und
dieses dann fest an den 
Schilder-Halter drücken.

g.

h. Klebestreifen
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Folgende Bereiche finden Sie in unserem Katalog:

• Prüf- und Qualitätskennzeichnung

• Inventar- und Maschinenkennzeichnung

• Sicherheits- und Elektrokennzeichnung

• Brandschutz, Fluchtwegkennzeichnung

• Gefahrstoffkennzeichnung, Rohrleitungssicherung

• Erste Hilfe, Hygiene

• Arbeitsschutz, Schutzausrüstung

• Betriebssicherheit, Zutrittskontrolle

• Bodenbeläge, Antirutschprodukte

• Lagerkennzeichnung, Rammschutz

• Transportsicherung, Versand

• Verkehrssicherung, Absperrung

• Gebäudekennzeichnung, Parkplatzausstattung

• Gebäudeservice, Abfallentsorgung

• Präsentation, Büro-Organisation

• Etiketten, Schilder

Das gesamte Sortiment und viele weitere Produkte finden Sie im Internet.

BRADY GmbH • SETON Division
Brady-Straße 1 • D-63329 Egelsbach

Tel. 06103 / 75 98 - 0 • Fax 06103 / 75 98 - 49
www.seton.de • info@seton.de

Bank of America N.A., Frankfurt
BLZ 500 109 00, Kto. 181 540 44
IBAN: DE94 5001 0900 0018 1540 44
BIC: BOFADEFX

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 • CH-8240 Thayngen
Tel. 0800 / 55 23 96 • Fax 0800 / 55 23 95
www.seton.ch • info@seton.ch

UBS, Kreuzlingen
BLZ 217, Kto. M2-164089.0
IBAN: CH71 0021 7217 M216 4089 0
BIC: UBSWCHZH82P
USt-IdNr. CHE-113.857.849

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 • A-4020 Linz
Tel. 0800 / 29 59 88 • Fax 0800 / 29 59 87
www.seton.at • info@seton.at

Unicredit Bank Austria AG, Wien
BLZ 12 000, Kto. 50664 427 108
IBAN: AT 93 1200 0506 6442 7108
BIC: BKAUATWW
USt-IdNr. ATU 37703204

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen Gudmundsson
Thomas J. Felmer
USt-IdNr. DE 113584213
WEEE-Reg.-Nr.
DE 60078280

Deutschland – 
Bestellung zum Nulltarif!
Telefon: 0800 / 0 85 35 37
Telefax: 0800 / 0 86 00 51
Internet: www.seton.de

Österreich – 
Bestellung zum Nulltarif!
Telefon: 0800 / 29 59 88
Telefax: 0800 / 29 59 87
Internet: www.seton.at

Schweiz – 
Bestellung zum Nulltarif!
Telefon: 0800 / 55 23 96
Telefax: 0800 / 55 23 95
Internet: www.seton.ch

Professionelle Pfostenmontage, ohne Schilderbeschädigung durch Bohrlöcher.


