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Die Seitenzahlen beziehen sich auf den aktuellen SETON-Hauptkatalog (Gultigkeit bis zum 31.08.2016).
. e . . - Material Temperatur- 1~ — b
Seite | Artikel-Nr. Artikelbeschreibung Material Grundfarben bestandigkeit D * E pa N
. - Polyester, WeiR3, Gelb, o o
Online|  1445.. Aufkleber, laminiert iberlaminiert Transparent -30°C |[+130°c| VvV v v v v v
. Aufkleber aus metallisiertem Polyester, . . o o
Online| 5361.. Polyester metallisiert Silber gebiirstet -30°C |+130°Cc| Vv v v v
Online 5360.. Aufkleber aus Dokumentenfolie, p_okumentenfohe, WeiR _a0°c | +80°C v v
selbstzerstérend falschungssicher
Online 5359.. Aufkleber aus Sicherheitsfolie PonesFer, Silber —40°C | +40°C v v v v
hochgléanzend
Folienaufkleber, . Weil3, Gelb, o o
690 1450.. kundenspezifisch, Kleinmengen Vinyl Transparent —40°C | +100°C v v v v
. Wei3, Gelb,
691 1438.. Follenaufklebgr, Vinyl Transparent, Rot, —40°C [ +100°C v v v v
kundenspezifisch, GroBmengen -
Blau, Silber
. Transparent, Weil3
Rollen-Etiketten aus Polyester, ) \ ' ° o
698 6159.. Wetterfest, kundenspezifisch PET Polyesterfolie | Gelb, Rot, Blau, —40°C | +150°Cc| Vv v v v v
Silber, Gruin, Braun
Vinyl Wei3, Gelb -25°C | +60°C | Vv v v v v v
Online|  1458.. Rollen-Etiketten, wetterfest Acetat WeiR, Transparent | —10°C [ +120°Cc| Vv v v v v vk
Mylar Mattsilber —25°C |+150°Cc| Vv v v v v v
Polyester WeilR —40°C |+120°Cc| VvV v v v v *
709 | 1462 | Rollen-Etiketten aus Polyester, | oo Silber —a0°c | +so°c | v v v v *
nummeriert
Polyester Silber-Metallisiert —40°C | +120°c| VvV v v v v
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. : . . : Material Temperatur- 158 s
Seite | Artikel-Nr. Artikelbeschreibung Material Grundfarben bestandigkeit ﬂ * m E ff\
699 | 2602. | Rollen-Etiketten aus Vinyl, Vinyl-Folie WeiR, Gelb —25°Cc | +60°c | v v v *
kundenspezifisch
699 2602.. Rollen-Etlke_tt_en aus Vinyl, Vinyl-Folie Transparent -10°C [ +110°C v v v *
kundenspezifisch
700 4755, Rollen-Etlke_tt_en, Vinyl FIuoreSZ|erer1d-Rot, _a0°c | +60°C v v v *
kundenspezifisch -Orange, -Griin
WeiR3, Gelb,
700 1457.. Rollen-Etiketten Papier Fluoreszierend-Rot, | =50 °C | +70 °C v v
-Griin, -Orange
Papier Silber, Gold —-10°C | +50°C v v
Rollen-Etiketten, . " ° °
701 1456.. kundenspezifisch Papier Weif3, Gelb -50°C | +70°C v v
Papier Rot, Griin, Orange, _50°C | +90°C v v
Gelb
Rollen-Etiketten, .
770023_ ﬁgi kundenspezifisch, metallic, matt | Papier (';I:Jupr:’e-sélr::r?ng_-l?ot —40°C | +50°C v
v oder glanzend ’ ge,
704- 6896.. Rollen-Etiketten, Wunschtext, . Fluoreszierend- o o
705 | 6897.. | fluoreszierend Papier Griin, -Orange, -Rot | ~#0°C | +50°C v
706 | 4267, | L2geretiketien, fortlaufend Papier Rot, Gelb, Weif ~10°C | +50°C v
nummeriert, auf Bogen
) Papier WeiR, Olrange, Rot | _10°c | +50°C v
706 3148 Lageretiketten, fortlaufend Grln, Blau
” nummeriert, auf Rolle i
Vinyl WeiR, Orange, Rot, | 4o | 1100 °C v v v v
Grun, Blau
. . Orange, Weil3,
707 | 1096, | l2geretiketten, nummeriert, auf | oo o Gelb, Rot, —10°Cc | +50°C v
Rolle M
Dunkelgrin,
Hellgriin, Blau,
Lageretiketten, nummeriert, auf . Grau, Violett, R .
707 109.. | rolle Vinyl Hellblau, Mint, Lila, | —40°C | +100°C 4 v 4 v
Grin
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| * Fir innen und au3en

Nummerierung

Lésungsmittelbesténdig

UV-bestandig
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708 5586.. Lager-Etiketten, nummeriert Papier Weil3, Gelb, Rot -10°C | +50°C v
. . Polyester, . ° °
708 5587.. Lager-Etiketten, nummeriert metallisiert Silber -10°C | +80°C v v v
onli 1 1460, | Lager-Etiketten, Papier WeiR, Gelb —10°C | +50°C v
ne kundenspezifisch
* Bedingt UV-bestandig ** Weil3e Acetatfolie ist nicht UV-bestandig
Erklarung der Piktogramme
u Mehrfarbdruck m Individueller Text und Logo Kratzfest

Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und Ergéanzungen sind jederzeit mdglich. Da der Einsatz unserer Produkte auRerhalb unserer
Einflussméglichkeiten liegt, Ubernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche.

Stand: Jan 2013
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