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Leiter- und Betriebsmittelkennzeichnung nach DIN 40 009 und DIN 40 011 
Artikelnummer: 123612 
 
 

  Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Beschreibung 
Weiße, glänzende, gegossene Polyethylenfolie mit Drucklack für gute 
Farbverankerung. Die Folie ist selbstklebend, bietet einen hohen Glanzgrad und 
eignet sich für schnelle und übersichtliche Markierungen, bei denen eine 
Wasser-, Öl- und Chemikalienbeständigkeit wichtig ist. 
Der permanent haftende transparente Klebstoff auf Acrylbasis weist auf den 
meisten Oberflächen eine gute Anfangs- und Endhaftung auf. Durch seine 
Flexibilität ist das Produkt besonders geeignet für Substrate, Kunststoffflaschen, 
Quetschflaschen und andere flexible Behälter. Das Material ist umweltfreundlich, 
da bei der Erzeugung, bei der Verarbeitung oder Deponierung der Folien die 
Umwelt nicht stark belastet wird. 
 
Anwendung 
Ideal zur Kennzeichnung von Kabeln, Anschlüssen und Betriebsmitteln. 
 
 

  Technische Daten 

 
Physikalische Eigenschaften 

Material:    Weich-Vinylfolie 

Dicke Obermaterial:   0,088 mm  (+/- 10%) 

Temperaturbereich:   -20 °C bis +80 °C (im verklebten Zustand) 

Minimale Verklebetemperatur: +5 °C 

 
Klebstoffeigenschaften 

Anfassvermögen (FTM 9):   350 N/m  auf Glas 

Schälfestigkeit (FTM 2):   210 N/m  auf Stahl 
Diese Werte stellen gemessene Durchschnittswerte dar. Nicht geeignet für Spezifikationen. Vorherige Tests durch den 
Anwender werden empfohlen. 

 
Hinweis! 
Der Klebstoff entspricht BgVV XIV Empfehlungen für einen direkten Kontakt mit trockenen und 
feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln. 

 
  Gewährleistung und Haftung 

 

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer 
Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche. 
 


